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Примеры оформления рукописи
Пример 1.
УДК 621.311(Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ (Times New Roman, 10 pt, bold)
(пустая строка, 10 pt)

М.Ш. Мисриханов, д‑р техн. наук, Ю.В. Морошкин, канд. техн. наук (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)

В теории устойчивости электроэнергетических систем рассматриваются два вида систем уравнений электромеханических переходных процессов. Одни из них соответствуют ……(Times New Roman, 10 pt)
Система уравнений переходных процессов при отсутствии шин бесконечной мощности и консервативной идеализации имеет вид

(пустая строка, 6 − 8 pt)
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Установившимся режимам соответствуют решения системы (1), определяемые формулами

(пустая строка, 6 − 8 pt)
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(пустая строка, 6 − 8 pt)

где ( − произвольная постоянная, а постоянные (i0 и a связаны системой нелинейных уравнений

(пустая строка, 6 − 8 pt)
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причем значения переменной a определяются по выражению

(пустая строка, 6 − 8 pt)
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Пример 2.

УДК 621.311.4 (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)
АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ
(Times New Roman, 10 pt, bold)
(пустая строка, 10 pt)

М.Ш. Мисриханов, д-р техн. наук, В.Н. Седунов, инж.,

А.В. Шунтов, д-р техн. наук

(Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)

В ремонтно-эксплуатационном обслуживании территориального обособленного подразделения РАО «ЕЭС России» «Межсистемные электрические сети Центра» (МЭС Центра) находятся 32 подстанции 330 – 750 кВ. Они являются важнейшими коммутационными узлами Российской Федерации …..(Times New Roman, 10 pt)
Примеры типичных отказов воздушных выключателей 330 – 500 кВ за 1995 – 2001 гг. приведены в табл. 1. 

(пустая строка, 8 − 10 pt)

Таблица 1. Характерные отказы воздушных выключателей (Times New Roman, 8 pt)
	Подстанция
	Тип

выключателя
	Описание отказа
	Ущерб,

млн руб.

	Тамбовская
	ВВБК–500
	Разрушение полуполюса из-за пробоя продольной изоляции
	1,8

	Тамбовская
	ВВБК–500
	Разрушение полуполюса из-за его перекрытия при неполномодульном отключении
	2,1

	…
	…
	…
	…


(пустая строка, 8 − 10 pt)

Структура отказов систем сборных шин в распределительных устройствах (РУ) 220 и 500 кВ рассматриваемых подстанций за 15-летний период приведена в табл. 2.

(пустая строка, 8 − 10 pt)

Таблица 2. Структура отказов систем сборных шин (Times New Roman, 8 pt)
	Причина отказов систем сборных шин
	Число отказов, %
в РУ напряжением

	
	220 кВ
	500 кВ

	Отказы шинных разъединителей
	25,0
	15,8

	Отказы в ячейке трансформатора напряжения
	32,5
	10,5

	…
	…
	…

	Прочие причины
	5,0
	–

	Итого
	100,0
	100,0


Пример 3.
УДК 621.311.22 (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ (Times New Roman, 10 pt, bold)
(пустая строка, 10 pt)
Е.А. Аржанников, д-р техн. наук, В.А. Мыльников, инж.,

А.М. Чухин, канд. техн. наук (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)

Решение задачи определения расстояния до места короткого замыкания (ОМКЗ) на воздушных ЛЭП в настоящее время часто осуществляется микропроцессорными фиксирующими приборами (МФП) одностороннего замера. Кроме того, задача ОМКЗ решается с использованием данных от цифровых осциллографов (ЦО) по близким к МФП алгоритмам. Наибольшее количество таких устройств и программ эксплуатируется в сетях с номинальным напряжением 110 ÷ 220 кВ. В сетях 330 ÷ 750 кВ используются более сложные алгоритмы [1], которые в данной статье не рассматриваются. Основным видом повреждений в этих сетях являются однофазные короткие замыкания (~70 − 90 %). По этой причине дальнейшее рассмотрение ведется именно для этих КЗ. 
Известно, что основной проблемой при решении задачи ОМКЗ является невозможность учета комплексного коэффициента токораспределения в месте КЗ (в переходном сопротивлении) C = Iкз /Iкз (рис. 1).
(пустая строка, 8 − 10 pt)
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(пустая строка, 8 − 10 pt)
Рис. 1. Схема сети, использующаяся для статистического моделирования

(Times New Roman, 8 pt)
Пример 4.
Библиографический список (Times New Roman, 8 pt, bold)
(пустая строка, 8 pt)

1. Шумилова, Галина Петровна. Модели прогнозирования нагрузок ЭЭС на основе аппарата искусственных нейронных сетей / Г.П. Шумилова, Н.Э. Готман, Т.Б. Старцева // Методические вопросы исследования больших систем энергетики: сб. − Вып.51. Методические проблемы и междисциплинарные аспекты исследования надёжности систем энергетики. − Сыктывкар, 2000. – С. 133 − 139. (Times New Roman, 8 pt)
2. Коган, Юрий Михайлович. Прогнозирование потребления электроэнергии на современном этапе Ю.М. Коган, Е.В. Агеева // Электроэнергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы: сб. науч. тр. − М.: Энергоатомиздат, 2002. – С. 58 − 71.

3. Скопинцев, В.А. Системный подход при решении задач управления электроэнергетическими системами / В.А. Скопинцев, М.Ш. Мисриханов // Электроэнергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы: сб. науч. тр. − М.: Энергоатомиздат, 2002. − С. 124 − 141.

4. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. – М.: Высш. шк., 1977. − 230 с.
5. Тюрин, Юрий Николаевич. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров; под ред. В.Э. Фигурнова. − М.: ИНФА-М, 1998. – 528 с.

6. Калашников, Б.Г. Оценка сезонных циклов аварийности в электроэнергетических системах / Б.Г. Калашников, Ю.В. Морошкин, В.А. Скопинцев // Электричество. − 2002. − № 7. − С. 2 − 8.

7. Инструкция по расследованию и учёту технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. РД 153−34.0−20.801-2000. − М.: Минэнерго России; РАО «ЕЭС России», 2000. − 20 с.

8. Колемаев, Виктор Алексеевич. Теория вероятностей и математическая статистика / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. ‑ М.: Высш. шк., 1991. − 271 с.

9. Прикладной анализ временных рядов с программой «ЭВРИСТА» / Ю.Г. Баласанов [и др.]. − М.: Центр СП «Диалог», МГУ. − 1991.

10. Герман, Джон Р. Солнце, погода и климат / Дж. Р. Герман, Р.А. Голдберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. − 240 с.

11. Мисриханов, М.Ш. Проблемы аварийности на воздушных линиях электропередачи в энергосистемах со сложными природно-климатическими условиями / М.Ш. Мисриханов, В.А. Скопинцев // Электроэнергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы: сб. науч. тр. − М.: Энергоатомиздат, 2002. − С. 210 − 220.

12. Повышение надежности работы воздушных линий электропередачи СВН в условиях экстремальных снеговых, гололедных и ветровых нагрузок и других ситуаций / М.Ш. Мисриханов [и др.] // Электроэнергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы: сб. науч. тр. − М.: Энергоатомиздат, 2002. − С. 233 − 250.

13. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. − М.: Энергоатомиздат, 1985. − 350 с.

14. Review of adequacy standards for generation and transmission planning / C. O'Riordan, E. Eunson, E. Stam // Electra. − 1993. − № 150.

15. Балаков, Юрий Николаевич. Схемы выдачи мощности электростанций / Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов. − М.: Энергоатомиздат, 2001.

Пример 5.

УДК 627.824.012.4.023: 693.54: 626 (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ АРОЧНЫХ ПЛОТИН

(Times New Roman, 10 pt, bold)
(пустая строка, 10 pt)
Ю.С. Гунтер, А С. Данилов, кандидаты техн. наук,

М.Ш. Мисриханов., д-р техн. наук (Times New Roman, 10 pt)
(пустая строка, 10 pt)

Введение. (Times New Roman, 10 pt, bold) В статье приведены результаты анализа причин трещинообразования бетона в бетонных плотинах. Описана новая технология (Times New Roman, 10 pt)…
Опыт регулирования температурного режима бетона в России (в СССР). Несмотря на то, что опыт регулирования температурного режима бетона в целях предотвращения трещинообразования хорошо известен, ….
Особенности новой технологии возведения бетонных сооружений. При разработке технологии возведения арочной плотины Миатлинской ГЭС обратили внимание на то, что 89 % всех температурных трещин, наблюдаемых с поверхности блоков Чиркейской арочной плотины (рис. 1), … 

	(пустая строка, 8 − 10 pt)
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(пустая строка, 8 − 10 pt)

Рис. 1. Арочная плотина Чиркейской ГЭС (Times New Roman, 8 pt)
(пустая строка, 8 − 10 pt)


Результаты освоения новой технологии на строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС. Плотина Миатлинской ГЭС (полная строительная высота 86,5 м) включает пробку, опорную подушку …

(пустая строка, 10 pt)
Выводы

(пустая строка, 10 pt)
1. Эффективность применения поярусной технологии бетонирования на арочной плотине Миатлинской ГЭС доказана рекордным темпом роста плотины в высоту (средний 7,5, максимальный 9 м в месяц), высоким качеством сооружения и хорошими условиями цементации швов…
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