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Анализ результатов совершенствования системы очистки 
дымовых газов на ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго» 
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Проведен анализ результатов реконструкции электрофильтров, позволившей сократить вы-

бросы летучей золы  в атмосферу 
 
Руководство ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго», распо-

ложенной в лесопарковой зоне рядом с Москвой, 
постоянно уделяет повышенное внимание вопро-
сам снижения выбросов золы путем реконструкции 
электрофильтров. 

На 3-й очереди ТЭЦ-22 установлены три двух-
корпусных котлоагрегата типа ТПП-210А ТКЗ. 

Для очистки от золы удаляемых в атмосферу 
дымовых газов при монтаже котлов (1969–1972 гг.) 
были установлены четырехпольные электро-
фильтры с высотой электродов 7,5 м типа УГ 2-4-
72. Проектная степень очистки – 98%, фактически 
после монтажа она находилась на уровне 94–96%. 
После двадцатилетнего периода эксплуатации 
степень очистки снизилась до 91–93%. 

Модернизация электрофильтров могла быть 
осуществлена по одному из двух вариантов. Пер-
вый – установка пятипольных аппаратов с высотой 
электродов 12 м. Другой вариант – монтаж четы-
рехпольных электрофильтров в габаритах сущест-
вующей строительной ячейки с применением оса-
дительных электродов высотой более 12 м. 

По результатам проведенного тренда победи-
телем было признано Отделение энергетики кон-
церна АББ – АББ Пауэр ( в настоящее время – 
Альстом Пауэр).  

Предложенный вариант [1] предполагал исполь-
зование четырехпольных электрофильтров с высо-
той электродов 13,5 м, размещаемых в габаритах 
старой строительной ячейки размером 18ґ12 м, с 
проектной степенью очистки дымовых газов 99,8%. 
Электрофильтры расположены на открытом возду-
хе, подбункерная их часть с системой ГЗУ – в 
зольном помещении. Стоимость внедрения пред-
ложенного варианта оказалась в 1,5–2,0 раза ниже 
стоимости предложений других зарубежных и рос-
сийских фирм. 

За период с 1995 по 1997 год на трех блоках 3-й 
очереди ТЭЦ-22 на месте старых были смонтиро-
ваны 12 новых электрофильтров типа FTA. 

Согласно условиям заключенного контракта 
фирма гарантировала величину выходной запы-
ленности дымовых газов 50 мг/нм3 при входной 
запыленности 25 г/нм3, или степень очистки дымо-
вых газов 99,8% при входной запыленности выше 
25 г/нм3. 

Новые электрофильтры имеют ряд существен-
ных конструктивных особенностей, позволяющих 

рассматривать их как самые совершенные на 
настоящий момент золоулавливающие аппара-
ты [2]: 
● коронирующие электроды специального типа; 
● система крепления осадительных электродов 
с помощью «хуг-болтов»; 
● газораспределительные решетки в выходных 
конфузорах. 

Оборудование управления электрофильтра-
ми рекламируется фирмой как «система будуще-
го». Действительно, эта многофункциональная 
система удовлетворяет практически всем по-
требностям пользователя. 

Работы по реконструкции электрофильтров 
блоков № 9,10,11 ТЭЦ-22 проведены на высоком 
организационном и техническом уровнях. Элек-
трофильтры находятся длительное время в экс-
плуатации, работают надежно, высокоэффек-
тивно, обеспечивая санитарные нормы очистки 
дымовых газов. Содержание золы твердого топ-
лива в дымовых газах на входе 25 г/нм3, на вы-
ходе – 0,05 г/нм3. 

Учитывая опыт успешного внедрения на 3-й 
очереди ТЭЦ-22 новых электрофильтров, фир-
мой «АББ Ставан» совместно с ТЭЦ-22 был раз-
работан комплекс малозатратных мероприятий 
по реконструкции электрофильтров 1-й и 2-й 
очередей, установленных для очистки дымовых 
газов котлов ТП-80, ТП-87 паропроизводитель-
ностью 420 т/ч [3]. При монтаже котлов за ними 
установлены трехпольные электрофильтры типа 
ДГНП-55-3. В связи с физическим и моральным 
старением в 80-х годах электрофильтры были 
заменены на новые типа УГ2-55-3 (высота 5,8 м). 
Так как степень очистки (91–94%) этих аппара-
тов быстро перестала соответствовать требова-
ниям времени, в 90-х годах была произведена 
вторая дорогостоящая реконструкция с заменой 
установленных электрофильтров на электро-
фильтры типа ЭГА 1-36-9-5-3 (высота 9,0 м), что 
повысило степень очистки до 96–97%. Попытка 
дальнейшей реконструкции с установкой на од-
ном из котлов электрофильтров типа ЭГБМ не 
повысила степень очистки. 

Таким образом, выполненный с начала 1995 
г. комплекс реконструктивных работ позволил на 
1-й и 2-й очередях снизить выбросы золы в ат-
мосферу густонаселенного промышленного рай-
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она в непосредственной близости к Москве в 2–3 
раза, а по 3-й очереди – радикально, в 20 раз. 

 
Выводы 

 
1. Техническое перевооружение устройств зо-

лоулавливания ТЭЦ-22 филиала ОАО «Мос-
энерго» привело к кардинальному улучшению эко-
логической обстановки в части выбросов золы в 
юго-восточном регионе Москвы и Московской об-
ласти. 

2. Оборудование технологии очистки запылен-
ных газов фирмы АББ позволяет снизить выбросы 
золы до требуемого современными экологически-
ми нормами уровня (50 мг/нм3) при более низком 
уровне затрат на реконструкцию (почти в 2 раза), 
по сравнению с другими зарубежными и россий-
скими аналогами. 

3. Применение отдельных узлов оборудова-
ния фирмы при малозатратной реконструкции 
существующих электрофильтров позволяет по-
лучить высокий эффект при относительно низких 
затратах. 
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