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Эффективная программа энергоэкономической оптимизации должна быть нацелена на уменьшение использования первичного топлива и улучшение качества существующих процессов производства тепла. Основываясь на проведенном анализе работы предприятий ЖКХ и бюджетной сферы, можно сделать вывод, что в большинстве случаев тепловая энергия может быть произведена и использована более рационально. Это значит, что можно обеспечить достаточный (или улучшенный) уровень энергоснабжения при общем снижении потребления энергии. Энергоэкономическая оптимизация работы предприятий ЖКХ и бюджетной сферы имеет большие перспективы для внедрения. Однако требуется тщательная детальная разработка мероприятий по данной сфере (табл.1).
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OHeprocbeperaiolme MeponpuaTUA Ans npeanpuaTrii XXKX

v GropKeTHOM chepbl
N [ HaumeHoBaHue meponpusTus FopoBas akoHomus, %
1 2 3
CucTtembl oTONMNEHUs!
53 % ot notpebnexus

1 | OcHallieHre CUCTEM OTONNEHNS CYETHUKAMIM PaCXOfI0B TonnoBo aHeprn

CHinkeHue TenrnonoTpebneHus 3a cyeT aBToMaTM3aLu 27 % ot noTpebneHus
2 | cMCTeM OTOMSIEHUs! NYTEM YCTAHOBKW MHAMBUAYaNbHBIX OnOBGHSSPRA

TenmnoBbIX NyHKToB (UTIT) B kopnycax 1 oGLIEXUTUSX
3 | CHVDKEHME TPAHCMUCCHOHHLIX MOTEPb YEpe3 OKOHHLIe 21 %

NpoeMb! °
4 | YnyulleHne TennoBoi N3onsuum CTeH, NonoB 1 YepaakoB 48 %
CucTembl ropsisero BogocHabxenus (MBC)

OcHalueHme cuctem MBC cueTumkamm pacxona ropsiyen Boab!

17 % ot noTpebnexus
ropsiyeit Boab!

CHwkeHue NoTpebeHus 3a cyeT ONTUMU3ALIMU PACXOAOB U
PerynpoBaHus Temneparypbl

12 % oT noTpebnexus
ropsiye Bofab!
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CUCTEMBI BEHTUMISLIMN

3ameHa ycTapeBLUMX BEHTUNSTOPOB ¢ Hu3kum KIM Ha
coBpeMmeHHble ¢ Gonee Bbicokum KN

-

25 % ot notpebnenus
VMU 3NIEKTPOSHEPIVN

5 | MPuMeHeHHe 4aCTOTHOO perynMpoBaHHs CKOPOCTH
BpalleHus

26 %

3 OTKIIoYEHUE BEHTUNSILIMOHHBIX YCTAHOBOK B Hepabouee

9
Bpemst 5%
4 anMSHGHMB 6I|DKMPOBKM WHAMBUAYATNbHBIX BbITSXHBIX 26 %
cuctem °
9
5 | Mp¥MeHeHMe BrIOKVPOBKA BEHTUNSATOPA BO3AYWWIHBIX 33BEC C ﬂg'r:%:gm G v
MeXaHU3MaMm OTKPbIBaHUsS ABEpe Biciaposticprin
Cuctembl BogocHabxeHus
45 % ot obbema

1 | CokpallieHne pacxofioB U NoTEph BOAbI

notpe6nexus Boabl

2 | YcTaHoBKa CHETYMKOB pacxofa Boab!

18 %

KotenbHble

MpumeHeHWe 3a KoTnoarperaTamu YCTaHOBOK Fy6okoin

1 | yrunusaumm Tenna, yCTaHOBOK UCNONb30BaHUS CKPbLITON 15 %
TENNoTLI Napoo6pa3oBaHUsi YXOASLNX AbIMOBbLIX ra3oB
YcTaHOBKa CUCTEM yyeTa pacXoAoB TOMNMBa, 19°%
3MNEKTPOSHEPIMM, BOIbl M OTNycKa Tenna

3 | AsTOMaTM3aLMA yNpaBneHus paboToil KoTenbHOM 2T%

Mp1MeHeHue YacTOTHOrO NPUBOAA ANS PerynMpoBaHus
CKOPOCTH BpaLLEHUs! HACOCOB, BEHTUNSITOPOB U [1bIMOCOCOB

25 % ot noTpebnsiemoit
UMM 3NEKTPO3HEeprum





При условии выбора стратегии энергосбережения первая стадия работы заключается в проведении энергоаудита для проведения сбора и анализа информации об участках, на которых работа может быть улучшена.

Условно источники потерь энергии в жилищно-коммунальном комплексе можно разделить на три группы:
-потери на теплоисточнике: в процессах производства теплоносителя, связанные, в основном, с неутилизируемыми выбросами (отходящие газы, технологический пар, горячая вода, конденсат, загрязненная вода); 
- потери в системах энергообеспечения жилого фонда (электропотребление, теплопотребление, водопользование); 
-потери, связанные с моральным старением технологий и оборудования. Это относится как к процессу производства, так и потребления тепла.
Анализ ситуации показывает, что возможности экономии энергоресурсов по каждой группе потерь соизмеримы, однако эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия различна.
Устранение потерь в системах энергопотребления, как правило, возможно силами самого потребителя и требует минимальных затрат. Мероприятия носят в основном организационно-технический характер.
Устранение потерь первой группы требует более серьезных затрат, сроки окупаемости инвестиций составляют 1-2 года. Наиболее капиталоемкая - третья группа. Сроки окупаемости инвестиций колеблются от 1,5-2 лет до 4-5 лет.
В жилищно-коммунальной сфере особое внимание уделяется источникам тепла, воды, газа и электроэнергии, структуре энергопотребления, динамике изменения основных показателей энергопотребления, установленным тарифам, перспективе развития и многому другому. Объективно выполненный анализ статистических данных о производстве и расходе энергоносителей наряду с фактическими замерами позволяет получить достоверную характеристику энергопотребления на предприятиях ЖКХ и дать оценку эффективности энергопотребления (табл. 2а, 26).
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Moka3zaTenu yaenLHOro TennonoTpe6neHus Npu peKoOHCTPYKLUU
Pa3HbIX CEPUIA XUMbIX 3AaHUIA

a30BbI pacxoy TeNNoThl Ha
loTonneHme, MBT/ 1698 550 1730 1770 3950 1920
‘CTaHOBMeHHas MoLHOCTL CO, kBT 560 180 570 620 1300 1640
AenbHOe rojoBoe Tennoeoe 122 190 163 140 133 138
noTtpe6nenue, KBT*u/m® 260 450 450 380 513 420
‘AenbHas NoTpebHOCTL B TennoBoi
bHepruw, Bru/v? 40 61 56 43 43 44
Tabrmua 26
MokasaTenu TennonoTpe6neHus WKonbI (CTpoUTeNbHbIA 06BLeM 20290 m°)
Beero, OrtonneHue rBC YTeukm,
Tkan/ron |Fonosoe | Makc. | Fopoeoe | Cpepne | [kan/ron
notpe6n. | yacoson | notpe6., | yacosoii
Ikan/rop| pacxop, | Mkan/rop | pacxop,
kan/ron lkan/rop,
TPy HOPMaTUBHOM 3HauEHUU
Temnepatypbl Bo3gyxa 3a 1100 1040 0,42 50 0,0059 15
oTONUTENbHBINA Nepuos
OpUeHTUPOBOYHOE
HOroBOpHOE 1300 0,36 - 0,040 15
PacueTt Tennonotpebnexus
Ha cymmapHyto kyGatypy 930 870 04
3/jaHMA U NPUCTPOEK
Mpu chakTUHEeCKOM 3HAUEHUMU 1002 950 0.42 a7 0,006 15
Temnepartypsl 2 °C
Tabrvua 3

MokasaTenu TennonoTpe6nexus 06pasoBaTenbHbLIX y4pexaeHU

Ne O61Wuit pacxof TENOBO 3HEPTUN

dakTu4eckoe notpebnexne

Tixistipockr WKOMb! | MO CTPOUTENIbHOMY KaTanory, kBT | TennoBoii 3Hepruu wkonamu, KBT
224-1-434.85 36 1558,3 185,15
224-9-185.83 63 1230,0 324,37
222-1-437.85 102 1742,0 313,5
224-9-185.83 49 1230,0 384,86
222-1-437.85 47 1742,0 262,02
221-1-480.86 72 2179,4 479,42
224-9-185.83 46 1230,0 296,76
224-9-185.83 60 1230,0 313,42
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2000 [ o6wuit pacxoa Tennosoi
3HEPriK MO CTPOUTENLHOMY
1500 KaTanory, kBt
1000 M drakTuyeckoe noTpebnenne
TennoBoil 3Hepruym wWronamm|
500 kBT
0

36 63 102 49 47 72 46 60

Puc.1. CpaBHeHWe HOpMaTUBHOTO U (haKTUYECKoro noTpebneHus TennoBoi aHeprum
obpasoBatenkHLIMK yupexaeruamu 1. Capatosa




Проведение энергоаудита по методикам, разработанным нами [1] и реализованным в энергетических паспортах ряда объектов ЖКХ и образовательных учреждениях (табл. 2а, 26, 3), позволило получить необходимые показатели в реальных условиях эксплуатации с помощью инструментального обследования на примере образовательных учреждений г. Саратова (табл. 3, рис. 1).
В основу оценки эффективности теплоиспользования и действующей схемы оплаты потребляемой тепловой энергии положено сравнение договорных и расчетно-нормативных тепловых нагрузок. Расчетно-нормативные показатели оценивались по укрупненным характеристикам зданий объектов ЖКХ и зданий образовательных учреждений [2,3,4].
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